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The difference is measurable· 

34TM 系列 双立柱台式

34TM系列试验系统可对 所有原材料和成品执行拉伸、压缩、 弯曲、 剪

切、 剥离、 撕裂、 穿刺等试验。 它具有精度高、 耐用性强、 可灵活适应

需求变化等特点大大提高试验效率和改善操作员 试验体验。

34TM系列试验系统的超高性能和多用性使其成为 整个生物医疗、 汽车、

电子和包装等行业的标准典范以用千测试各种材料及由塑料、 复合材

料、 弹性 体、 薄膜、 纺织品、 胶黏剂和 各种材料制成的产品。

QuickTest 

如果需要快速得到试验结果， 可以使用QuickTest功
能， 只需输入几个关键参数， 即可 在几秒钟内开始
试验。
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预先设定的模板

Bluehill Universal具有庞大的预 设试验方法库， 能够
符合 最常用的ASTM、ISO和E;:N标准。

带提示测试

提示用户按步骤完成整个试验过程， 以确保试验的
重复性和便捷性， 井防止发生操作失误。 提示内容
可使用自定义的文本和图像。

操作员保护

3400系列基于lnstron的操作员保护架构设计。 智
能 的工作流程 可对测试全过程加以控制， 虚拟互锁
功能 可限制机器的动作， 从而防止横梁意外移动，
确保设备和操作员更安全。

内置安全提示

3400系列在任何时候都能清晰反馈系统所处的状
态。 操作人员很容易识别当前系统是否处千安全
模式， 一旦解除安全模式， 系统会有很清晰的标
识来提醒操作者要退出测试空间。

智能气动控制装置

在测试的 设置阶段， 通过限制夹具 的闭合气压和
闭合 速度， 可降低气动夹具夹伤手指的风险。

碰撞保护

在手动移动横梁或测试后横梁返回的 过程中， 系
统时刻处千 碰撞保护状态。 一旦有检测到碰撞事
件发生， 系统将启动保护， 保障设备和样品不被
损坏。

经久耐用

34TM系列由免维护 的无刷交流伺服电机驱动， 使
用寿命长。 除预应力滚珠丝杆外， 所有lnstron® 电
子万能材料试验系统都配有导柱， 以增加稳定性 。
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设备通用技术指标

计算机的数据采集率：

力、 位移和应变通道同步采样最高 1 kHz。

载荷测量精度：

力传感器满量程 到 1/200 为示 值的士0.5%。

符合或优千以下标准： ASTM E4、 BS 1610、 DIN 51221、
ISO 7500-1、 EN 10002-2。

JIS B7721、 JIS B7733和AFNORA03-501。

应变测量精度：

符合或优于以下标准： ASTM E83、 BS 3846、ISO 9513 和
EN 10002-4。

位移测量精度：

土0.02mm 或位移 的 0.15% (取大值）。

试验速度精度：

（零或恒定载荷）设定速度 的士0.2%






